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TITLUL PROIECTULUI :
CONSTRUIRE LOCUINTE CUPLATE

Categoria de importanta a constructiei

 Gradul de rezistenta la foc a constructiei

D

IV

c.arh SERGIU CONDREA

1. HOL ARIA UTILA : 2.55 mp

2. DORMITOR MATRIMONIAL ARIA UTILA :  12 mp

3. DRESING MATRIMONIAL ARIA UTILA : 5.75 mp

4. BAIE ARIA UTILA : 5.8 mp

5. DORMITOR ARIA UTILA : 12.5 mp

6. DORMITOR ARIA UTILA : 12 mp

7. BALCON ARIA UTILA : 4.9 mp

TOTAL ARIE UTILA INTERIOARA ETAJ / LOCUINTA 50.6 mp

TOTAL ARIE UTILA / LOCUINTA 102 mp

LISTA CU SUPRAFETELE UTILE / LOCUINTA :1. In lipsa altor note, dimensiunile sunt exprimate in cm.
2. Cotele de nivel sunt exprimate in metri.
3. Plansele nu vor fi scalate.
4. Cotele golurilor de usi si ale parapetilor ferestrelor sunt date fata de nivelul finit al pardoselii.
5. Antreprenorul este responsabil pentru verificarea dimensiunilor si a detaliilor. Discrepantele vor fi aduse

la cunostinta arhitectului.
6. Peretii de compartimentare interiori  vor fi realizati din zidarie in grosime de 10cm, peretii dintre locuinte vor fi realizati cu zidarie GVP 30cm.
7. Peretii exteriori vor fi realizati din caramida GVP 30 cm, termoizolati cu polistiren 10 cm si PIR 5 cm.
8. Pardoselile vor fi prevazute cu polistiren extrudat 3 cm pentru fono/termoizolatie, peste care se va realiza o sapa

de egalizare de 3 cm si stratul de uzura.
9. Dimensiunile specificate sunt ale constructiei "la rosu" .Dimensiunile nete se vor obtine prin reducerea celor "la rosu"in functie de acoperirea

peretilor (ex : tencuieli).
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ARIA CONSTRUITA

ARIA DESFASURATA

ARIA TERENULUI

COEFICIENTI AI SITUATIEI PROPUSE

147.2 mp/unitate

266.5 mp/unitate

P.O.T=30.4 %

C.U.T=0.55

ZONA VERDE

7257.5 mp

2104 mp (29%)
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